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Abstract of EP0382598 

The suction nozzle comprises, on the one hand, 
a casing (1) provided with a suction manifold (3) 
and integral with a foot-piece (7) which delimits, 
between skids, (8) at least one channel (6) 
connecting, through at least one passage (5), 
with the said manifold and, on the other hand, a 
mobile platen (9) fitted with a rectilinear brush 
(22) traversing a peripheral slit (20) produced 
between the foot-piece and the casing, this 
platen being controlled by an operating device 
(12). According to the invention the rectilinear 
brush (22) and a scraper device (27) made from 
flexible material are mounted on the platen (9), 
either one of them being in front of the channel 
(6) and the other one being behind it or vice 
versa, the scraper device (27) extending parallel 
to the brush (22) up to a level lower than the 
brush and more or less close depending on the 
flexibility of this scraper device and the desired 
effect. 
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Description 

La presents invention concerne un suceur d'as- 
pirateur pour tapis et moquettes, sols durs sees et 
sols durs mouilles. 5 

Un premier type de suceur connu comprend 
d'une part, un boitier muni d'une tubulure d'aspiration 
et faisant corps avec une semelle qui delimite entire 
des patins au moins un canal communiquant par au 
moins un passage avec I ad it e tubulure et, d 'autre w 
part, une platine mobile equipee d'une brosse traver- 
sal une fente menagee entire la semelle et le boitier, 
platine qui est commandee par un dispositif d'action- 
nement la placant en position haute pour le nettoyage 
des tapis ou moquettes ou en position basse pour le 15 
nettoyage des sols durs. 

Ce suceur connu n'est pas concu pour le nettoya- 
ge des sols durs mouilles, mais seulement pour le net- 
toyage des sols durs sees : carrelages, dalles, par- 
quets ... de sorte que la brosse s'etend generalement 20 
sur tout le pourtour de la semelle et se deplace avec 
la platine mobile, pour reposer sur le sol en position 
basse et etre escamotee en position haute. 

Un deuxieme type de suceur connu est decrit 
dans la demande de brevet europeen n° 0 158 145. II 25 
comprend un boitier faisant corps avec un conduit 
coude dont I'extremite superieure arriere est raccor- 
dee a une tubulure d'aspiration et dont I'extremite in- 
ferieure mediane debouche par une ouverture dans 
un canal aspirant transversal du dessous du boitier. 30 
Deux brosses s'etendant parallelement a ce canal 
sont guidees en translation verticalede part etd'autre 
du conduit coude et sont mues par une coulisse trans- 
versale pour occuper plusieurs positions. La coulisse 
guidee en translation horizontale dans le bottier, peut 35 
etre deplacee, pour selection ner ta position des bros- 
ses, par I'utilisateur. A cet effet, celui-ci agit sur un 
poussoir de ladite coulisse qui traverse le boitier et en 
fait saillie a I'exterieur. 

Par ailleurs, une lame souple est fixee sous le 40 
boitier entre les brosses pour venir en contact avec le 
sol ou un tapis lorsque les brosses sont escamotees 
ou en faible saillie, la lame ayant pourfonction d'ac- 
croTtre la vitesse de I'air a I'entree du suceur. 

Lorsque le sol est mouille, il est n6cessaire d'en 45 
enlever Teau, ce que ne permettent ni le suceur du 
premier type, ni celui du deuxieme type. 

La presente invention vise ce but en perfection- 
nant le suceur du premier type. 

Conformement a I'invention, un dispositif racieur so 
en matiere souple est monte sur la platine du cdte du 
canal oppose a celui ou se trouve une partie rectiligne 
de la brosse, le dispositif racieur s'etendant parallele- 
ment a la brosse jusqu'a un niveau situe legerement 
en-dessous de celui de ladite brosse pour que, la pla- 55 
tine etant en position basse, le dispositif flechisse en 
direction opposee a celle du defacement du suceur 
et delimite des passages a travers lesquels i'eau qui 



n'est pas raclee chemine. 

La brosse rectiligne, avant ou arriere, est prolon- 
gee par des parties laterales pour former une brosse 
conformee en U. 

Suivant une premiere forme de realisation dite a 
simple effet, le dispositif racieur est situe a I'arriere du 
canal et constitue par une lame monolithique pr£sen- 
tant en creux sur la face arriere des saignees vertica- 
les qui debouchent vers le bas, ainsi que vers I'avant 
pour laisser passer I'eau lorsque le suceur etant tire 
vers I'arriere avec la platine en position basse, la lame 
est couchee vers I'avant et repose sur le sol en deli- 
mitant des passages par les cretes de nervures sepa- 
rant les saignees. 

Selon une variante particulierement avantageu- 
se, la lame est inclinee vers le bas et vers I'avant. 

Suivant une deuxieme forme de realisation dite a 
double effet, le dispositif racieur, qu'il soit situe a 
I'arriere ou a I'avant du canal, est constitue par deux 
alignements de volets paralleles Tun a I'autre, les vo- 
lets d'un alignement etant separes les uns des autres 
par des passages situes en regard de volets de I'autre 
alignement de facon que la "vague" raclee sur le sol 
par les volets en marche avant soit avalee par le canal 
aspirant sans possibility de s'echapper vers I'arriere 
par les passages en quinconce, alors que la "vague" 
raclee sur le sol en marche arriere est aspiree vers 
I'avant par ledit canal a travers lesdits passages en 
quinconce. 

Quelle que soit la forme de realisation retenue, 
elle peut egalement ameliorer I'arrachage des fils. A 
cet effet le bord inferieur du dispositif racieur s'etend 
au niveau ou au-dessus du plan de glissement de la 
semelle et a faible distance. 

Divers autres caracteristiques et avantages de 
I'invention ressortent d'ailleurs de la description de- 
tainee qui suit. 

Des formes de realisation de I'objet de I'invention 
sont representees, a .titre d'exemples non limitatifs, 
sur le dessin annexe. 

Sur ce dessin : 

- la figure 1 est une coupe longitudinals iliustrant 
une premiere forme de realisation du suceur et 
prise suivant la ligne l-l de la figure 2, sans se- 
melle sur la moitie gauche, 

- la figure 2 est une vue en plan de dessous prise 
suivant la ligne ll-ll de la figure 1, 

- les figures 3 et 4 sont des coupes transversa- 
les prises suivant la ligne Ill-Ill de la figure 1 et 
montrant la platine en position rentree et res- 
pectivement en position sortie, 

- la figure 5 est une vue analogue a la figure 3 
iliustrant une deuxieme forme de realisation du 
suceur, 

- la figure 6 est une vue partielle analogue a la 
figure 2, prise suivant la ligne VI-VI de la figure 

5. 

- la figure 7 est une vue analogue a la figure 5 
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illustrant une troisieme forme de realisation du 
suceur. 

Ainsi que cela ressort des figures 1 a 4, le suceur 
comporte un boTtier 1 en matiere plastique faisant s 
corps, a sa partie superieure arriere, avec un man- 
chon 2 dans lequel une tubulure d'aspiration 3 est 
montee tournante avec 6tanch6it6 autour d'un axe 
antero-posterieur sensiblement horizontal. Cette tu- 
bulure 32 debouche dans une cheminee 4 communi- w 
quant, a travers un passage 5, avec un canal 6 d'une 
semelie metallique 7 fixee dans ie bottier 1. Cette se- 
melle est destinee a glisser sur le sol par des patins 
8 delimitant entre eux le canal 6 precite. 

Bien entendu, le boTtier 1 peut faire corps avec la 15 
tubulure d'aspiration 3 ou bien celle-ci peut etre mon- 
tee tournante relativement au boftier autour non seu- 
lement d'un axe anteYo-posterieur mais egalement 
d'un axe transversal. Dans ce dernier cas, le suceur 
peut cooperer avec un galet posterieur d'appui et plus 20 
particulierement il peut etre du type flottant decrit 
dans le brevet franca is n° 2.546.054. 

Le boitier 1 contient, au-dessus de la semelie 7, 
une platine 9 susceptible d'occuper deux positions il- 
lustrees par les figures 3 et 4. La platine 9 est main- 25 
tenue en position haute, dite position rentree d'esca- 
motage (figure 3), par des ressorts helicotdaux coni- 
ques 10 interposes entre la semelie 7 et elle-meme, 
ces ressorts etant enfiles surdes tiges 11 de guidage 
de ladite platine en translation verticale, lui permet- 30 
tant de se deplacer parallelement a elle-meme. La 
platine 9 est commandee en translation vers la posi- 
tion basse dite position sortie d'intervention (figure 4) 
et verrouill6e dans cette position, par des tourillons 
extremes 12 d'une bielle de transmission 13 traver- 35 
sant des leviers 15 de deux pedales d'actionnement 
16, 17 articulees au moyen de pivots 18 dans le boT- 
tier Dans I'exemple represents, les tourillons 12 por- 
tent directement sur des rampes inclinees 14 faisant 
corps avec la platine 9 et se terminant par des crans 40 
hauts 19 de verrouillage. 

Une fente peripherique 20 est menagee entre la 
semelie 7 et le boftier 1 pour le passage d'organes de 
nettoyage sur sol dur. Ces organes comportent une 
brosse lineaire 21 dite "strip" qui, dans I'exemple re- 45 
presente, est conformee en U ; elie presente une par- 
tie faciale 22 s'etendant devant le canal 6 et prolon- 
gee par des parties laterales 23, 24. Les poils de cette 
brosse 21 sont fixes dans une monture 25 ins6ree 
dans une glissiere 26 de la platine 9. so 

Les organes de nettoyage comportent, outre la 
brosse 21 , un dispositif racleur 27 constitue par une 
matiere souple telle qu'un caoutchouc ou autre elas- 
tomere. Ce dispositif dont deux formes de realisation 
sont decrites dans ce qui suit, s'etend parallelement 55 
a la partie faciale 22 de la brosse 21 et est situee de 
I'autre cdte du canal 6. Le dispositif racleur 27 fait 
corps avec une reglette 28 inseree dans la glissiere 
26 de la platine 9. 



Suivant la premiere forme de realisation iilustree 
par les figures 1 a 4, la partie 22 de la brosse est si- 
tuee a I'avant et le dispositif racleur 27 a I'arriere. Ce 
dispositif racleur est constitu6 par une lame mono- 
lithique 29 presentant en creux, face a Tarriere, des 
saignees verticales 30 s6par6es par des nervures 31 
profiles en V. Les saignees debouch en t en bas. 

Comme le montre la figure 3, le bord libre 32 de 
la lame 29 au repos est situe a un niveau legerement 
plus bas que celui de la brosse 21. Par exemple, lors- 
que la platine 9 est escamotee (figure 3), ce bord 32 
est situe a d = 3 mm de la surface de glissement 33 
de la semelie 7, alors que la brosse 21 en est eloignee 
de D = 7 mm et peut descendre de 1 2 mm. En fonction 
de la souplesse de la lame et de sa conformation, d 
peut etre compris entre 1 et 4 mm, alors que D est 
compris entre 5 et 8 mm. 

Comme le montre la figure 4, lorsque la brosse 21 
repose sur le sol 34 dont la semelie 7 est ecartee de 
E = 5 mm dans I'exemple choisi, la lame 29 est incur- 
vee. 

Si le suceur est deplace vers I'arriere dans le 
sens de la fleche F, ladite lame 29 est couchee vers 
I'avant (representation en trait plein) et repose sur le 
sol 34 par les cretes de ses nervures 31 . L'eau se 
trouvant sur led it sol n'est alors pas raclee mais reste 
sur place en empruntant les passages delimites de 
part et d'autre desdites nervures par les saignees 30 
et le sol. 

Par contre, si le suceur est deplace vers I'avant 
dans le sens oppose a celui de la fleche F, la lame 29 
est couchee vers I'arriere (representation en trait mix- 
te) et repose sur le sol 34 par le bord rectiligne 32 de 
sa face avant. L'eau se trouvant sur ledit sol est done 
racl6e et forme une "vague" vers I'avant qui se trouve 
aspiree. 

Suivant une variante representee en trait mixte 
sur la figure 3, la lame 29 au repos, au lieu d'etre ver- 
ticale, est inclinee vers le bas et vers I'avant lorsqu'el- 
le est au repos. Cette inclinaison permet de favbriser 
recurvation de la lame en marche arriere pour ne pas 
racier l'eau et de raidir la lame incurvee en marche 
avant pour mieux racier l'eau. 

Suivant une deuxieme forme de realisation iilus- 
tree par les figures 5 et 6, la partie 22 de la brosse est 
toujours situee a I'avant et le dispositif racleur 27 a 
I'arriere. Ce dispositif racleur comporte deux aligne- 
ments sensiblement paralleles de volets 35 et 36 fai- 
sant corps avec la reglette 28 montee dans la platine. 
Les volets 35 sont s6 pares les uns des autres par des 
passages 37 et les volets 36 par des passages 38. 
Les volets 36 du deuxieme alignement sont situes en 
regard des passages 37 du premier alignement Des 
lors, les passages 37 et 38 sont repartis en quiconce 
et communiquent entre eux par le couloir 39 menage 
entre les deux alignements. 

Dans cette deuxieme forme de realisation, les vo- 
lets 35, 36 et la reglette 28 sont relativement raides. 
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Les faces anterieure et posteneure de ces volets sont 
planes. Les bords inferieurs desdits volets sont recti- 
lignes etsitues a un niveau legerement inferieura ce- 
lui de la brosse 21 ; ce pendant, la distance n e° (figure 
5) de ces niveaux est reduite de facon que les volets 
35, 36 f lechissent a peine lors du deplacement du su- 
ceur en marche avant ou en marche arriere ; elle peut 
meme etre egale a zero. 

Ce type de dispositif racle et aspire I'eau dans les 
deux sens. 

En effet, en marche avant dans le sens oppose 
a celui de la fleche F, les volets anterieurs 35 raclent 
et refouient la vague d'eau vers I'avant ou elle est as- 
piree ; au droit des passages 37, I'eau reste en place, 
mais les volets posterieurs 36 la raclent et la refouient 
vers I'avant, Inspiration favorisant ce refoulement et 
avalant I'eau. 

En marche arriere dans le sens de la fleche F, les 
volets posterieurs 36 raclent I'eau qui forme une "va- 
gue", laqueile est aspiree a travers les passages 38 
et 37 en quinconce en suivant un cheminement oppo- 
se au deplacement. 

Dans cette deuxieme forme de realisation, la dis- 
position en quinconce des volets et des passages 
permet de racier I'eau sur le sol et de I'enlever, lors- 
que le suceur est tire ou pousse, en ligne droite ou en 
zig-zag, du fait que I'aspiration combine ses effets 
avec les volets de raclage grace a la presence des 
passages a travers iesquels ladite aspiration inter- 
vient 

Une troisieme forme de realisation illustree par la 
figure 7 est applicable en particulier au suceur flottant 
faisant I'objet du brevet francais n° 2.546.054. 

Ce suceur est identique a celui decrit en se refe- 
rant aux figures 1 a 5, aux seules differences pres 
que le boitier 1 ne fait pas corps dans ce cas avec le 
manchon 2. En effet, une buse basculante 40 est 
montee pivotante autour d'un axe transversal 41 du 
boitier et son conduit interne 42 debouche dans la 
cheminee 4. Le manchon 2 dans lequel la tubulure 
d'aspiration 3 est montee tournante autour d'un axe 
longitudinal antero-posterieur est monte pivotant sur 
la buse basculante 40 autour d'un axe transversal 43 
situe entre I'axe 41 precite et un axe 44 autour duquel 
un galet 45 est monte tournant. L'axe 44 est porte par 
la buse 40 en arriere du boitier 1 et en bas. Ainsi, le 
boitier 1, la semelle 7, la platine 9, la brosse 21 et la 
raclette 27 forment un ensemble flottant. 

Dans cette troisieme forme de realisation, la 
brosse 21 conform ee en U est symetrique de la pre- 
cedente, etant donne que sa partie faciale 22 est 
maintenant situee a I'arriere. Des lors, le dispositif ra- 
cleur 27 a volets 35, 36 et passages quinconces 37, 
38, 39 est monte dans ia platine 9 a I'avant ; il fonc- 
tionne de la meme facon que ceia est expose dans ce 
qui precede pour la deuxieme forme de realisation. II 
presente en outre I'avantage d'etre manoeuvrable de 
facon sensitive. 



Quelle que soit la forme de realisation retenue, il 
est important de remarquer que dans la position ren- 
tage d'escamotage (figures 3 et 5) utilisee pour le net- 

5 toyage des tapis et moquettes, le dispositif racleur 27 
peut etre utilise comme arrache-fil, a condition ce- 
pendant que son bord inferieur soit situe a faible dis- 
tance et au-dessus du plan de glissement 33 de la se- 
melle 7. Cette distance d est avantageusement 

10 comprise entre 1 et 3 mm. 



Revendications 

15 1. Suceur d'aspirateur pour tapis ou moquettes, 
sols durs sees et sols durs mouilles, comprenant, 
d'une part, un boitier (1) muni d'une tubulure d'as- 
piration (3) et faisant corps avec une semelle (7) 
qui delimite entre des patins (8) au moins un ca- 

20 nal (6) communiquant par au moins un passage 
(5) avec ladite tubulure et d'autre part, une pla- 
tine mobile (9) equipee d'une brosse (22) traver- 
sant une fente (20) menagee entre la semelle et 
le boitier, platine qui est commanded par un dis- 

25 positrf d'actionnement (12) la placant en position 
haute pour le nettoyage des tapis ou moquettes 
ou en position basse pour le nettoyage des sols 
durs, 

caracterise en ce qu'un dispositif racleur 
30 (27) en matiere souple est monte sur la platine (9) 
du cdte du canal (6) oppose a celui ou se trouve 
une partie rectiligne de la brosse (22), le dispositif 
racleur (27) s'etendant parallelement a ia brosse 
(22) jusqu'a un niveau situe legerement en-des- 
35 sous de celui de ladite brosse pour que, la platine 
etant en position basse, le dispositif f lech isse en 
direction opposee a celle du deplacement du su- 
ceur et delimite des passages (30 ; 37 a 39) a tra- 
vers Iesquels I'eau qui n'est pas raclee chemine. 

40 

2. Suceur selon la revendication 1 , caracterise en 
ce que la brosse rectiligne, avant ou arriere, est 
prolongee par des parties laterales pour former 
une brosse conformee en U. 

45 

3. Suceur selon la revendication 1 ou 2, caracterise 
en ce que le dispositif racleur (27) est situe a 
I'arriere du canal (6) et constitue par une lame 
monolithique (29) presentant en creux sur la face 

50 arriere des saignees verticales (30) qui debou- 

chent vers le bas, ainsi que vers I'avant pour lais- 
ser passer I'eau lorsque le suceur etant tire vers 
I'arriere, avec la platine (9) en position basse, la 
lame (29) est couchee vers I'avant et repose sur 

55 le sol en delimitant des passages, par les cretes 

de nervures (31) separant les saignees (30). 

4. Suceur selon la revendication 3, caracterise en 
ce que fa lame (29) au repos est inclinee vers le 
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bas et vers I'avant. 

5. Suceur selon la revendication 1 ou 2, caracteris6 
en ce que le dispositif radeur (27), qu'il soit situ6 
a Carriere ou a I'avant du canal (6), est constitu6 
par deux aJignements de volets sensiblement pa- 
rables I'un a I'autre, les volets (35 ; 36) d'un ali- 
gnement §tant s6pares les uns des autres par 
des passages (37 ; 38) situ6s en regard de volets 
(36 ; 35) de I'autre alignement de facon que la 
"vague" raclee surle sol paries volets en marche 
avant soit avalee par le canal aspirant (6) sans 
possibility de s'6chapper vers I'arriere par les 
passages en quinconce, alors que la "vague" ra- 
clee sur le sol en marche arriere est aspir£e vers 
I'avant par ledit canal a travers lesdits passages 
en quinconce. 

6. Suceur selon Tune quelconque des revendica- 
tions 1 a 5, caracterise en ce que pour arracher 
les fits d'un tapis ou d'une moquette, le bord In- 
ferieur (32) du dispositif racleur (27) s'Stend au ni- 
veau ou au-dessus du plan de glissement (33) de 
la semelle (7) et a faible distance. 



Patentanspruche 

1. Absauggerat fur Teppiche und Spannteppiche 
sowie trockene und nasse FuBboden, bestehend 
aus einem Gehause (1) mit elnem Saugrohr (3) 
sowie einer FuBplatte (7), welche zwischen ent- 
sprechenden Glettflachen (8) wenigstens einem 
Kanal (6) begrenzt, derubereinen weiteren Kanal 
(5) mit dem Saugrohr (3) verbunden ist, wahrend 
zusatzlich eine bewegliche Platte (9) mit einer 
Burste (22) vorgesehen ist, welche einen SpaJt 
(20) innerhalb der FuBplatte (7) und des Gehau- 
ses (1) durchsetzt, wobei die bewegliche Platte 
(9) mit Hilfe eines Betatigungselementes (12) in 
eine obere Position fur die Reinigung von Teppi- 
chen sowie Spannteppichen sowie eine untere 
Position fur die Reinigung von harten FuBboden 
bewegbar ist, dadurch gekennzeichnet, dad an 
der beweglichen Platte (9) auf der Seite des Ka- 
nals (6), und zwar gegenuberliegend zu dem ge- 
radlinig verlaufenden Teil der Burste (22) eine 
Schabanordnung (27) befestigt ist, welche sich 
parallel zu der Burste (22) bis zu einer geringfugig 
unterhalb der Burste verlaufenden Hone er- 
streckt, so daB in der abgesenkten Position der 
beweglichen Platte (9) die Schabanordnung (27) 
in entgegengesetzter Richtung des Absauggera- 
tes gebogen wird, wobei Kanale (30, 37-39) ge- 
bildet werden, durch welche das nicht abge- 
schabte Wasser zur Absaugung gelangt. 

2. Absauggerat nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 



zeichnet, daB der geradlinige Teil der Burste (22) 
nach vorne und hinten hin durch seiUiche Teile 
verlangert Ist, so daB auf diese Weise eine U-for- 
5 mige Burste gebildet ist 

3. Absauggerat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daft die Schabanordnung (27) 
am hinteren Teil des Kanals (6) angeordnet ist 

10 und ein einstuckiges Schabelement (29) bildet, 
welches auf der ruckwartigen Seite vertikale Ab- 
saugrillen (30) aufweist, welche sowohl nach vor- 
ne wie auch unten hin of fen sind, urn auf diese 
Weise in der abgesenkten Position der bewegli- 

15 chen Platte (9) beim Zuruckziehen des Absaug- 
gerates das Wasser durchzulassen, in welcher 
Position das Schabelement (29) nach vorne ge- 
bogen ist und auf dem FuBboden aufliegt, und 
dabei Kanale begrenzt werden, die durch die vor- 

20 springenden Leisten (31) zwischen den Absaug- 
rillen (30) erzeugt werden. 

4. Absauggerat nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Schabelement (29) im Ruhezu- 

25 stand nach unten und nach vorne geneigt ist 

5. Absauggerat nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die vor Oder hinterdem Ka- 
nal (6) vorgesehene Schabanordnung (27) durch 

30 zwei parallel zueinanderverlaufenden Anordnun- 

gen von Lamelien (35, 36) gebildet ist, zwischen 
welchen Kanale (37, 38) gebildet sind, welche in 
Bezug auf die Lamelien (35, 36) der anderen An- 
ordnung derart angeordnet sind, daB das durch 

35 die Lamelien bei der Vor warts bewegung von 
dem FuBboden abgeschabte Wasser von dem 
Kanal (6) abgesaugt wird, ohne daB die Moglich- 
keit besteht, daB das Wasser durch die entspre- 
chenden Kanale nach hinten hin abstrdmen kann, 

40 wahrend das bei der Ruckwartsbewegung von 
dem FuBboden abgeschabte Wasser nach vorne 
hin durch den betreffenden Kanal durch die ent- 
sprechenden Verbindungskanale angesaugt ist 

45 6. Absauggerat nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB zur Entfernung 
von Faden von einem Teppich oder Spannteppich 
der untere Rand (32) der Schabanordnung (27) 
sich unter Einhaltung eines geringen Abstandes 

so bis zur Hone oder oberhalb der Gleitebene (33) 

der FuBplatte (7) erstreckt. 



Claims 

55 

1. Suction nozzle for carpets or for hard dry and 
damp floors, comprising, on the one hand, a cas- 
ing (1) provided with a suction tube (3) and form- 
ing an integral part of a sole plate (7) which de- 
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fines between runners (8) at least one channel 
(6) communicating by means of at least one pas- 
sage (5) with the said tube and, on the other 
hand, a movable plate (9) provided with a brush 5 
(22) traversing a slot (20) formed between the 
sole plate and the casing, this plate being control- 
led by an actuating device (1 2) placing it in an up- 
per position for cleaning carpets or in a lower pos- 
ition for cleaning hard floors, characterised in that 10 
a scraper (27) of flexible material is mounted on 
the plate (9) on the side of the channel (6) oppo- 
site the one at which a rectilinear portion of the 
brush (22) is situated, the scraper (27) extending 
parallel to the brush (22) to a level situated slight- 15 
ly below that of the said brush so that, when the 
plate is in the lower position, the device bends in 
the direction opposite to that of the displacement 
of the suction nozzle and defines passages (30; 
37 to 39) through which any water not scraped 20 
passes. 

Suction nozzle according to claim 1, character- 
ised in that the front or rear rectilinear brush is ex- 
tended by lateral portions in order to form a U- 25 
shaped brush. 

Suction nozzle according to claim 1 or claim 2, 
characterised in that the scraper (27) is situated 
to the rear of the channel (6) and is formed by a 30 
monolithic blade (29) provided on its rear face 
with vertical recessed grooves (30) which open 
towards the bottom and towards the front to allow 
for the passage of water when, the suction nozzle 
being pulled towards the rear with the plate (9) in 35 
the lower position, the blade (29) is laid down to- 
wards the front and rests on the floor, thereby de- 
fining passages by means of the crests of ridges 
(31) separating the grooves (30). 

40 

Suction nozzle according to claim 3, character- 
ised in that the blade (29) is inclined towards the 
bottom and towards the front at rest 

Suction nozzle according to claim 1 or claim 2, 45 
characterised in that the scraper (27), irrespec- 
tive of whether it is situated to the rear of or in 
front of the channel (6), is formed by two rows of 
flaps substantially parallel to one another, the 
flaps (35; 36) of one row being separated from 50 
one another by passages (37; 38) situated oppo- 
site flaps (36; 35) of the other row so that the 
"wave" scraped from the floor by the flaps in for- 
ward motion is swallowed up by the suction chan- 
nel (6) and cannot escape towards the rear via 55 
the staggered passages, while the "wave" scrap- 
ed from the floor during the rearward motion is 
drawn towards the front via the said channel 
through the said staggered passages. 



6. Suction nozzle according to any one of claims 1 
to 5, characterised in that, in order to strip the 
threads of a carpet, the lower edge (32) of the 
scraper (27) extends at the level of or above the 
sliding plane (33) of the sole plate (7) and at a 
short distance therefrom. 
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